
PERIMETER/BODENPLATTE/KELLERWAND

steinodur® SHD 500 ECO Fundament-Dämmschalung
Geficon® Verbundabdichtung

Dämmen & Abdichten – schnell wie nie!
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steinodur® SHD 500 ECO
FORMFESTE FUNDAMENT-DÄMMSCHALUNG

DAS BEWÄHRTE ECO-DÄMMSCHAL-SYSTEM
Wenn Sie auf Qualität wert legen, dann setzen Sie auf die bewährte Detaillösung Ihres regionalen Dämmstoff-
Spezialisten Steinbacher. steinodur® SHD 500 ECO überzeugt mit einer lückenlosen Überbrückung von der Dämmung 
unter der Bodenplatte zum Perimeterbereich. Und das Beste ist, mit den standardisierten Basiselementen geht die 
Verlegung sicher, einfach und rasch! Ohne Abspreizung, Schrauben und Winkel! Von Profis für Profis entwickelt.  
Das einzigartige System besteht aus standardisierten Basiselementen, mit denen Fundamentplatten in verschiedenen Dicken  
abgeschalt und gleichzeitig gedämmt werden – somit ist keine herkömmliche Schalung mehr erforderlich. Es ist höchst druckfest  
und wasserunempfindlich und in verschiedenen Höhen von 250 bis 400 mm erhältlich. 

Die Unterschiede 
Der größte Vorteil des ECO-Systems ist die sichere, simple und vor allem rasche Verlegung. Denn Eck-, Randelement 
und T-Stück ergeben ein geschlossenes und kompaktes Verbundsystem, das sich ganz einfach – ohne Schrauben und 
Winkel – zusammenfügen lässt. Der aufwändige Transport und die Reinigung von Schalungsmaterial entfallen. Somit spart 
ECO zum einen bei der Verlegung jede Menge Zeit und Kosten und zum anderen durch die optimale Wärmedämmung 
im Fundamentbereich für Ihre Kunden nachhaltig Energie- und Heizkosten. Mit steinodur® SHD 500 ECO werden die 
Anforderungen für Niedrigenergiehaus erreicht.

 

OBERFLÄCHENSTRUKTUR UND PHYSIKALISCHER AUFBAU

•	hochwertige formgeschäumte Dämmplatte mit  

	 adaptierbaren T-Stücken  

•	 expandierter Polystyrol-Hartschaum, 

	 formgeschäumt, hydrophobiert

•	 Wärmedämmung von hoch belasteten Flächen,  
	 unter Bodenplatten

•	 Stufenfalz und Schwalbenschwanzverbindung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

hoher Dämmwert

Unempfindlichkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen

höchstdruckfest und feuchteunempfindlich

Maßgenauigkeit durch Formteilschäumung

höchste Formbeständigkeit unter Belastungen

TECHNISCHE DATEN

	Element Abmessung [mm] Dämmstärke
	Randelement 2400 x 600 120
	Eckelement: Aussenecke 90° 2400 x 600 120
	Eckelement: Innenecke 90° 2400 x 600 120

Eckelement mit Anschlussausklinkung für Außen- und Innenecken

T-Stücke (Randschalungsstücke) 250 x 1200 140
T-Stücke (Randschalungsstücke) 300 x 1200 140
T-Stücke (Randschalungsstücke) 350 x 1200 140
T-Stücke (Randschalungsstücke) 400 x 1200 140

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λD 0,035 W/(m.K)
Druckspannung bei 10 % Stauchung ≥ 500 kPa ( ≥ 0,50 N/mm2)

Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1 E
Kriechverhalten (gem. EN 1606) CC(2/1,5/50)180

Bezeichnungsschlüssel:
EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)5-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)500-TR150-BS750-CC(2/1,5/50)180-WL(T)2-
WD(V)3-FTCD6

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN PRODUKTDATENBLATT

KELLERWAND/PERIMETER

https://www.steinbacher.at/downloads-und-service/downloads/?filter=true&typen=ausschreibungsunterlagen
https://www.steinbacher.at/downloads-und-service/downloads/?filter=true&typen=produktdatenblatter&anwendungen=perimeter
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steinodur® SHD 500 ECO
FORMFESTE FUNDAMENT-DÄMMSCHALUNG

IHRE ECO-VORTEILE

•	 bewährtes System zur wärmebrückenfreien Dämmung und Schalung 

•	 rascher Baufortschritt durch schnelle und einfache Verlegung

•	 keine Entsorgungskosten, Schnittreste können dem Recycling zugeführt werden

•	 Österreichisches Produkt mit Umweltzeichen – kurze Lieferwege & umweltschonend

ANWENDUNGSFALL:  
ECO-System ohne Keller  
in Holzbauweise  
mit Bitumenabdichtung

ANWENDUNGSFALL:  
ECO-System ohne Keller 
in Massivbauweise  
mit Bitumenabdichtung

Frostfreie Tiefe ggf. flächiger Frostkoffer
falls statisch erforderlich

luftdichte Verklebung!

Frostfreie Tiefe ggf. flächiger Frostkoffer
falls statisch erforderlich
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	 1.	 Sauberkeitsschicht

	 2.	 Flächendämmung bis zu 500 kPa

	 3.	 steinodur® SHD 500 ECO

	 4.	 Fundamentplatte

	 5.	 Holzständer-Außenwand 

	 6.	 steinodur® PSN ohne SF

	 7.	 steinopor® EPS-F

	 8.	 Frostkoffer (Frostfreie Tiefe)

	 9.	 Mauerwerk

*	statische Anforderung für die Auswahl der Fundamentplattendämmung beachten!
In Bezug auf die Auswahl der Abdichtungen verweisen wir auf die gültigen Ö-Normen!

8 8

Bis 40 cm dicke 
Bodenplatten keine 
zusätzliche Schalung nötig

KELLERWAND/PERIMETER



ECO & PSN
im Paket perfekt 

aufeinander 
abgestimmt 
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ANWENDUNGSFALL:  
ECO-System mit Keller in Massivbauweise und Bitumenabdichtung
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	 1.	 Sauberkeitsschicht

	 2.	 Flächendämmung bis zu 500 kPa

	 3.	 steinodur® SHD 500 ECO

	 4.	 Fundamentplatte

	 5.	 STB-Wand 

	 6.	 STB-Decke

	 7.	 Mauerwerk

	 8.	 steinodur® PSN**

	 9.	 steinodur® PSN ohne SF

	10.	 steinopor® EPS-F

	11.	 Rollierung/Drainage

*	 statische Anforderung für die Auswahl der Fundamentplattendämmung 	
	 beachten!
** 	im drückenden Wasser steinodur® UKD LD, gem. BTZ-0020

In Bezug auf die Auswahl der Abdichtungen verweisen wir auf die 
gültigen Ö-Normen!

Weitere Anwendungssituationen unseres ECO-Systems finden Sie auf Seite 8 und 9.         

„Das ECO-System ist eine tolle  
Sache. Auch das Betonieren hat  
reibungslos funktioniert!”

„Abspreizen oder dergleichen 
war nicht notwendig.”

BAU-POLIER CHRISTIAN HIERZER,
GRÜNDHAMMER BAU GMBH

KELLERWAND/PERIMETER
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VERLEGUNG

1 2

3

Verlegung der Eck- & Randelemente direkt auf der Sauberkeitsschicht Ablängen des letzten Passstückes

Betonierarbeiten – das ECO-System hält durch die T-Stücke als Steck- 
verbindungen dem Druck des Betons stand

Das ECO-System hält und der Beton härtet aus

Bewehrungfalls erforderlich: Trennfolie am Rand oder bei flächiger Abdichung Geficon® 

UDB einlegen

Verlegung der Flächendämmung und Fugen ausschäumenMontage der T-Stücke (innenseite bündig und stoßfugenversetzt)
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Hier finden Sie einen Verlegefilm, der die Montage  
des ECO-Systems darstellt: 

Zum 
Video

KELLERWAND/PERIMETER

https://www.steinbacher.at/produkt/steinodur-shd-500-eco/?tab=beschreibung
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Geficon®-Verbundabdichtung

Ein Komplettsystem zur Abdichtung der Bodenplatte, der Kellerwand und des Sockelbereichs, welches den kapillaren 
Wassertransport unterbricht und somit das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte verhindert. Geficon® sichert 
gegen chemikalischen Angriff bei Stahlbetonbauten und verhindert die Korrosion bei Bewehrung durch die vollflächige 
Verbindung mit dem Beton.

EINSATZGEBIETE
Der Bausatz (Abdichtungssystem) ist für Boden- 
feuchte und nichtdrückendes Wasser im Sinne 
der ÖN B 3692 geeignet.

BESCHREIBUNG
Besondere Merkmale des Geficon® Abdichtungs-
systems sind seine hohe Wasserdichtigkeit, hervor-
ragende Widerstandsfähigkeit gegen stoßartige 
Belastungen, seine besondere Dehnfähigkeit, sowie 
eine hohe Haftzugfestigkeit im trockenen und nassen 
Zustand.

Das Geficon® Abdichtungssystem ist äußerst wasser-
dampfbremsend, sowie temperatur- und alterungsbe-
ständig. Es enthält keine Weichmacher oder andere 
gesundheitsschädliche Zusätze. 
Die Produkte können bedenkenlos in Wohnräumen 
und öffentlichen Gebäuden wie Kindergärten, 
Schulen und Krankenhäusern eingesetzt werden. Die 
Verarbeitungsrichtlinie zeigt genaue Details, wie das 
Geficon® Abdichtungssystem richtig eingesetzt und 
verarbeitet wird. Alle Komponenten des Systems sind 
aufeinander abgestimmt, so dass alle Anschlüsse fach-
gerecht ausgeführt werden können.

PRÜFUNG & CO.
Als Verwendbarkeitsnachweis gilt die Bautechnische Zulassung BTZ-0033. Der Anwendungsfall Bauwerksabdichtung  
ist nach EN 13967 geregelt. Zudem wird das System stets auf Qualität geprüft. Die Abdichtungen werden mit einem 
CE-Kennzeichen versehen.

KELLERWAND/PERIMETER
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Geficon®-Verbundabdichtung
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	 1.	 Geficon® UDB–Die Abdichtungsbahn unter der Bodenplatte

	 2.	 Geficon® Innen- und Außenecke–Zur Abdichtung der Innen- und Außenecken der Bodenplatte

	 3.	 Geficon® Falzstreifen–Zur Abdichtung der Innen- und Außenecken in Schalungshöhe

	 4.	 Geficon® W&S (Wand & Sockel)–Zur Abdichtung im Wand- und Sockelbereich

	 5.	 Geficon® Dichtband–Zum Verkleben von Eckstößen 

	 6.	 Geficon® Manschetten–Zum Anschluss der Geficon® UDB an glatte Rohrleitungen und Mehrspartenhausanschlüsse

	 7.	 Geficon® D&K–Zur Abdichtung vertikaler Überlappungen

	 8.	 Geficon® Fixierband–Zum zusätzlichen Abdichten und Reparieren des Abdichtungssystems

	 9.	 Geficon® Bautenschutzmatte–Zum Schutz der Abdichtung und Dämmstoffplatten

8

Die Komponenten des Geficon® Abdichtungssystems:

IHRE GEFICON-VORTEILE

•	 keine Zwischendicken im Sockelbereich nötig

•	 keine Brandgefahr durch Vermeidung offener Flamme

•	 Abdichtung unter der Bodenplatte – Beschädigung der Abdichtung durch Gewerke 
	 nicht mehr möglich

•	 bis 40 cm dicke Bodenplatte, ohne zusätzliches Abschalen

KELLERWAND/PERIMETER



Geficon® 
dichtet unter der 
Bodenplatte ab 

keine weitere Abdichtung 
über der Bodenplatte 

nötig

ECO und
Geficon® 

das perfekt aufeinander 
abgestimmte System: 

Dämmen & 
Abdichten
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Frostfreie Tiefe ggf. flächiger Frostkoffer
falls statisch erforderlich

luftdichte Verklebung!

ANWENDUNGSFALL: ECO-System  
ohne Keller in Holzbauweise mit 
Geficon®-Verbundabdichtung

ANWENDUNGSFALL: Holzbauweise  
mit Geficon®-Verbundabdichtung

ANWENDUNGSFALL: ECO-System  
ohne Keller in Massivbauweise mit  
Geficon®-Verbundabdichtung

ANWENDUNGSFALL: Massivbauweise  
mit Geficon®-Verbundabdichtung

Frostfreie Tiefe ggf. flächiger Frostkoffer
falls statisch erforderlich

luftdichte Verklebung!

Frostfreie Tiefe ggf. flächiger Frostkoffer
falls statisch erforderlich

Frostfreie Tiefe ggf. flächiger Frostkoffer
falls statisch erforderlich
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	 1.	 Sauberkeitsschicht

	 2.	 Flächendämmung bis zu 500 kPa

	 3.	 steinodur® SHD 500 ECO

	 4.	 Fundamentplatte

	 5.	 Geficon® W&S 

	 6.	 Geficon® UDB

	 7.	 Holzständer-Außenwand

	 8.	 steinodur® PSN ohne SF

	 9.	 steinopor® EPS-F

	10.	 Frostkoffer (Frostfreie Tiefe)

	11.	 Mauerwerk

	12.	Fußbodenaufbau mit Dämmung
		  (z. B. steinothan® 105)

*statische Anforderung für die Auswahl der Fundamentplattendämmung beachten!
In Bezug auf die Auswahl der Abdichtungen verweisen wir auf die gültigen Ö-Normen!

Materialien-
Sauberkeitsschicht: 
Kies, Schotter, Sand, 
Feinsplitt, Magerbeton,
Dämmplatte, etc.

Materialien-
Sauberkeitsschicht: 
Kies, Schotter, Sand, 
Feinsplitt, Magerbeton,
Dämmplatte, etc.

KELLERWAND/PERIMETER



ECO und
Geficon® 

das perfekt aufeinander 
abgestimmte System: 

Dämmen & 
Abdichten
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Materialien-
Sauberkeitsschicht: 
Kies, Schotter, Sand, 
Feinsplitt, Magerbeton,
Dämmplatte, etc.

	 1.	 Sauberkeitsschicht

	 2.	 Flächendämmung bis zu 500 kPa

	 3.	 steinodur® SHD 500 ECO

	 4.	 Fundamentplatte

	 5.	 STB-Wand 

	 6.	 STB-Decke

	 7.	 Mauerwerk

	 8.	 steinodur® PSN

	 9.	 steinodur® PSN ohne SF

	10.	 steinopor® EPS-F

	11.	 Rollierung/Drainage

	12.	 Geficon® W&S

	13.	 Geficon® UDB

	14.	Fußbodenaufbau mit Dämmung
		  (z. B. steinothan® 105)

*	statische Anforderung für die Auswahl der Fundamentplattendämmung beachten!
In Bezug auf die Auswahl der Abdichtungenverweisen wir auf die gültigen Ö-Normen!

ANWENDUNGSFALL: ECO-System  
mit Keller in Massivbauweise und  
Geficon® Verbundabdichtung

ANWENDUNGSFALL:  
Massivbauweise mit Keller und  
Geficon® Verbundabdichtung

Materialien-
Sauberkeitsschicht: 
Kies, Schotter, Sand, 
Feinsplitt, Magerbeton,
Dämmplatte, etc.
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KELLERWAND/PERIMETER
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SOCKELDETAIL

GEFICON®

Laut ÖNORM B 3692 ist bei nicht-drückendem Wasser eine zweilagige Bitumenabdichtung mit 8 mm 
Gesamtdicke vorgeschrieben. In Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen macht dies eine Abstufung 
der Sockeldämmplatte erforderlich. Durch  die Verwendung der modernen Geficon®-Verbundabdichtung 
können Fassaden- und Sockeldämmung in gleicher Dicke ausgeführt werden. Zwischendicken von Sockel- 
dämmplatten können entfallen und Lagerhaltungskosten werden eingespart. Ein Applizieren der Sockeldämmung 
mit handelsüblichen Fassadenkleber ist auf Geficon® ganz einfach möglich.

Bitumenabdichtung müssen mit offener Flamme verarbeitet werden, bei Holzkonstruktionen sorgt dies für eine 
zusätzliche Brandgefahr. Die Geficon®-Verbundabdichtung wird ohne offene Flamme verarbeitet und bietet so 
zusätzliche Sicherheit auf der Baustelle. Gegegnüber der Abdichtung mit Bitumen entfällt durch das abgestimmte System 
ECO und Geficon das Entfernen der T-Stücke beim ECO-System. Dieses Entfernen ist notwendig, um mit dem Bitumen abdichten zu 
können. Für eine Abdichtung gegen nicht-drückendes Wasser unter der Bodenplatte kann Geficon® gleichermaßen eingesetzt werden.

BITUMEN

keine 
Brandgefahr
durch Vermeidung 
offener Flammen

KELLERWAND/PERIMETER

Dank 
Geficon®

keine Zwischen- 
dicken im 

Sockelbereich 
notig
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Geficon® W&S wird über die Schalung gelegt.

Die einzelnen UDB Bahnen werden über das integrierte Klebeband miteinan-
der verbunden. Damit kann der Beton die Abdichtung nicht unterlaufen. 
TIPP: Die Verklebung von der Mitte nach Außen durchführen und nicht von 
einem Ende zum anderen Ende – verhindert Faltenbildung.

Durchführungen für die es keine passenden Manschetten gibt, können mit dem 
Fixierband abgedichtet werden.
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VERLEGUNG

Zunächst Eckausbildung: es gibt passende Geficon® Innen- und Außenecken,  
die mit dem Geficon® Falzstreifen verklebt werden.

Geficon UDB® wird flächig unter der Bodenplatte ausgelegt.

Durchführungen werden mit den Geficon® Manschetten an die  
Geficon® UDB angeschlossen.

Hier finden Sie einen Verlegefilm, der die Montage  
des Geficon-Systems darstellt: gefinex.com/geficon

Zum 
Video

1

keine 
Brandgefahr
durch Vermeidung 
offener Flammen

KELLERWAND/PERIMETER

Dank 
Geficon®

keine Zwischen- 
dicken im 

Sockelbereich 
notig

http://gefinex.com/geficon
http://www.youtube.com/watch?v=EUivRrHvlik
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AUFBAU MIT KELLER (nicht drückendes Wasser)

ANWENDUNGSBEISPIEL

Weitere Informationen 
und Ansprechpartner 
unter www.steinbacher.at/eco

2 Systeme, 
viele gemeinsame Vorteile: 
Dämmen, Schalen & Abdichten

Schnell, einfach & sauber. 
Bewährt, geprüft & überwacht.

KELLERWAND/PERIMETER

Technik-, Produkt- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert diese technische Information ihre Gültigkeit.  ·  01/2023

*	statische Anforderung für die Auswahl der Fundamentplattendämmung beachten!

WIR BERATEN 
SIE GERNE!

	 1.	 Kellerwand

	 2.	 Geficon® W&S

	 3.	 steinodur® PSN

	 4.	 Fundamentplatte

	 5.	 Geficon® UDB

	 6.	 steinodur® SHD 500 ECO 
		  Fundament-Dämmschalung

	 7.	 Flächendämmung bis zu 500 kPa

	8.	 Sauberkeitsschicht

	9.	 Rollierung/Drainage

Steinbacher Vertriebs GmbH · 6383 Erpfendorf/Tirol · Austria · Salzburger Straße 35 · T +43/53 52/700-0 · office@steinbacher.at · www.steinbacher.at


