
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumento: steinothan® 104 BITU CAM 
Percorso file: ...steinothan 104 BITU CAM Versione:  1.0.0.2 Data 20.06.2023 Redazione SL 

 

Le raccomandazioni tecniche dell'applicazione, fornite sia in forma scritta che verbale, che l'azienda fornisce a supporto di acquirenti / addetti all'elaborazione in base 
alle esperienze raccolte e in conformità allo stato corrente delle conoscenze in ambito scientifico e pratico, non sono vincolanti e non definiscono rapporti giuridico-
contrattuali o obblighi accessori derivanti dal contratto d'acquisto. I suggerimenti non sollevano gli acquirenti dall'esecuzione autonoma della verifica d'idoneità dei 
prodotti dell'azienda produttrice nei confronti della destinazione d'uso prevista. 

Scheda tecnica del prodotto 

Conforme ai CAM 
(Certificato P466) 

 

Denominazione del prodotto 
steinothan® 104 BITU 

Composizione del prodotto / materiale 
Poliuretano espanso rigido a cellule chiuse 
Strato superiore di vello bituminato 

Formato 
Standard: 1.200 x 600 mm 

Versione: 
Bordo di testa dritto, battente perimetrale 

Confezione 
A gruppi in pellicola PE 

Anwendungsbereich: 
Isolamento di tetti piatti con bituminosa Impermeabilizzazione 

Chiave di omologazione CE 
PU-EN 13165-T2-DS(TH)2-DLT(2)5-CS(10/Y)100-TR50 

Specifiche tecniche 

Conducibilità termica 
Valore nominale λD < 80 mm 
Valore nominale λD ≥ 80 mm bis < 120 
Valore nominale λD ≥ 120 mm 

 
0,028 W/mK 
0,026 W/mK 
0,025 W/mK 

Sollecitazione a compressione con 10% di compressione ≥ 100 kPa (≥ 0,10 N/mm²) 

Comportamento alla combustione ai sensi di EN 13501-1 F 

Termostabilità 
a lungo termine 
a breve termine 

 
-50 bis +120 °C 

+250 °C 

Tipo ed applicazione ai sensi di ÖN B 6000 PU-DO-100 

Tolleranza dello spessore ai sensi di EN 13165 
< 50 mm 
50 bis 75 mm 
> 75 mm 

 
±2 mm 
±3 mm 

+5, -3 mm 

Tolleranza della larghezza ai sensi di EN 13165 
larghezza nominale < 1000 mm 
larghezza nominale 1000 – 2000 mm 

 
±5 mm 

±7,5 mm 
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